
Bestellnr./Order-number: 5MA82-51780
copyright Siteco
Änderungen vorbehalten
ap / Die / 10.07.2014

Pilz / Laterne

Aussenleuchte
exterior luminaire

Montage- /
Betriebsanleitung
Mounting- /
Operating instruction

Bitte aufbewahren!
Please keep for future reference!

 

5XA525
5XA523
5NA525
5NA524
5NA523
5NA522
5LA525
5LA524
5LA523
5LA522

Siteco Beleuchtungstechnik GmbH 
Georg-Simon-Ohm-Straße 50
83301 Traunreut, Germany 
Phone: +49 8669 / 33-844
Fax: +49 8669 / 8653-2944
mail: technicalsupport@siteco.de
Internet: www.siteco.de

Pilz / Laterne 

8



[mm]

Lichtpunkthöhe: 3-5 m
mounting height

Pilz / Laterne Pilz / Laterne 

Lichtmaste nach DIN EN 40
lichting columns according to 

75MA82-51780_ap2

A   =0,33m³  W

A   =0,14m³  W

max. 12,6 kg

58
6

ø650

ø185

25-35Nm 25-35Nm

5XA/LA/NA522/523 .-...1./2./3. 5XA/NA/LA522/523 .-... 5XA/NA/LA524/525 .-...

ø60/76

m
in

.7
0

ø60/076

m
in

.7
0

5LA/NA522... SK1 .1./.2./.3. 5LA/NA523... SK2 .1./.2./.3.

Aufsatz: 5LA522 01XH....

Einsatz: 5NA519 2-1..

Glas: 5LA532. 0XG..

Dach: 5LA532.0-0XD..

X

X

X

X

Aufsatz: 5LA522 01XH....

Einsatz: 5NA520 2-1..

Glas: 5LA532. 0XG..

Dach: 5LA532.0-0XD..

X

X

X

X

LED: 5XA520.... XX

LED: 2XA540.... X



Pilz / Laterne Pilz / Laterne 

[mm]

Lichtpunkthöhe: 3-5 m
mounting height

max. 12,7 

5LA/NA524... SK1 .1./.2. 5LA/NA525... SK2 .1./.2.

Aufsatz: 5LA522 01XH....

Einsatz: 5NA519 2-1..

Glas: 5NC/NA5470.XG

Dach: 5NA54701XD..

X

X

X

X

Aufsatz: 5LA522 01XH....

Einsatz: 5NA520 2-1..

Glas: 5NC/NA5470.XG

Dach: 5NA54701XD..

X

X

X

X

Lichtmaste nach DIN EN 40
lichting columns according to 

35MA82-51780_ap6

A   =0,16m³  
W

A   =0,44m³  
W

kg

58
3

ø750         

ø185

3b
3x

3a

4Nm3 T20

5XA/LA/NA524/525 .-...1./2.

5LA/NA519
5XA/LA/NA520

ø60/76

m
in

.7
0

ø60/76

m
in

.7
0

SK25XA/LA/NA523... .2.

LED: 2XA540.... X

LED: 5XA520.... X

2XA540



Pilz / Laterne Pilz / Laterne 

55MA82-51780_ap4

ø60 ø76

15Nm

90°

SW5T2021

5LA52201XR

2b
2a


