Montaz skriné

SkFin je ur€ena k povéseni na sténu, pro upevnéni slouzi specialni zavésy.
Zavésy se upevni na zadni stranu skfiné Srouby M8 bez nutnosti zasahu do
vnitfni Casti skfiné.

Standardné jsou skfiné pfipravené pro montaz kabelaze shora.

Montazni vySka by méla byt cca 180cm nad podlahou, kvuli otevirani

dvefi a CBS je potfebné misto zleva min 40cm
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Zapojeni kabell

Svorky pro zapojeni kabell jsou v zadni ¢asti CBS, dostupné jsou po otevieni CBS.

Rozmisténi svorek viz vykres.
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Zapojeni privodu

PFivodni kabel se zapojuje do svorek Lz1. Maximalni prifez kabelu je 2,mm2.
Zapojeni se provadi 5-ti Zilovym kabelem a to jak pro 1 fazové zapojeni tak i

pro 3 fazové zapojeni.

V pfipadé jednofazového zapojeni je napajeni systému z 1 faze a zbylé faze jsou
vyuzity na monitoring napéti. 1 fazovy systém muaze byt napajen 3 Zilovym kabelem.
Zpusob zapojeni kabelu viz nakres.
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Montaz baterii

Pfed zapojenim baterii ulozte baterie do skfiné na police.
Zapojeni viz nakres.
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Zapojeni svételnych obvodl

Svételné obvody se zapojuji do svorek Lz3. Maximalni pramér kabelu je 2,5mm2.
Je potfeba pouzit nehoflavy kabel HDGS 3x...2,5mm2 nebo jiny odpovidajici normé.
Svorkovnice pro zapojeni svételnych okruht jsou 3 patrové, zapojeni viz nakres
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Zapojeni Fidicich okruht

Obvody fizeni se zapojuji do svorek Lz4. Maximalni pramér kabelu je 2,5mm?2.

Pro zapojeni se pouziva kabel YDY 2x1,5mm2.
Svorkovnice jsou 2 patrové, zapojeni viz nakres
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Zapojeni spinace okruhu v rezimu trvalého sviceni

Obvody se zapojuji do svorek x0/Lz5. Maximalni pramér kabelul je 2,5mm?2.
Pro zapojeni se pouZziva kabel YDY 2x1,5mm2.
Svorkovnice jsou 2 patrové, zapojeni viz nakres.
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Zapojeni obvod( signalizace

Obvody se zapojuji do svorek x0/Lz6. Maximalni prGmér kabell je 2,5mm2.

Pro zapojeni se pouziva kabel YDY 2x1,5mm2.
Svorkovnice jsou 2 patrové, zapojeni viz nakres.

Obvody se pouZivaji pro komunikace s BMS nebo s prostory kde
je obsluha zafizeni. Obvody signalizace jsou bezpotencialové kontakty.
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Zapojeni obvodu prfenosu (BUS)

Obvody se zapojuji do svorek x0/Lz7.

Maximalni primér kabell je 2,5mm2.

Pro zapojeni se pouziva kabel YTKSYekw 4x2x0,5.
Svorkovnice jsou 3 patrové, zapojeni viz nakres.

Tyto obvody se vyuzivaji pro pfipojeni SUB stanic a CBS.

k substanicim

YTKSYekw 4x2x0,5




Obvody nastavené jen na nouzové sviceni, svitidla LED

Centralni baterie

Kontrola
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1. V&echna svitidla jsou nastavena jako trvale svitici.
Rezim vstupu USI pro kontrolu obvodu (3,4...) nastaveny jako ,, 1“ nebo ,0"
nastavené Cislo obvodu
Vstupy USO nastavené v modulu USI (USI €. 1 vstup €. 1) jako ,nouzové”

zakladni zapojeni u=0 svitidla WYL (vypnuto)
lokalni zanik napéti U=230V AC vSechna svitidla ZAt. (zapnuto)
uplny zanik napéti U=220V DC vSechna svitidla ZAL (zapnuto)

VSechna svitidla jsou nastavena jako nouzové svitici.

Rezim vstupu USI pro kontrolu obvodu (3,4...) nastaveny jako ,a“ nebo ,b“ (rezim PULSE)
nastavené Cislo obvodu

Vstupy USO nastavené v modulu USI (USI €. 1 vstup €. 1) jako ,trvale”

zakladni zapojeni U=230V AC svitidla WYL (vypnuto)
lokalni zanik napéti U=230V AC vSechna svitidla ZAt. (zapnuto)
uplny zanik napéti U=220V DC vSechna svitidla ZAt. (zapnuto)



CBS HYBRYD — VLASTNOSTI

V pripadé pouziti adresného modulu ve svitidlech:
Systém komunikuje pfimo s predifadnikem ve svitidle, tzv. adresnym modulem, nic se nemusi
doplriovat

LED svitidla:
Individualni monitoring funguje na bazi kontroly napéti - monitoring tedy nespociva ve sledovani
intenzity svételného zdroje foto¢lankem v doplfiujicim modulu.

Zarivkova svitidla:
monitoring je feSeny sledovanim intenzity svételného zdroje fotoclankem v doplriujicim modulu.

Kazdé svitidlo muze svitit bud trvale, nebo nouzové, je mozno mit na jedné linii svitidla s rGznym
rezimem prace.
Nastavovani zda svitidlo bude svitit trvale nebo nouzové se déla ve svitidle.

Adresny modul kontroluje svitidla a vykonava testy funkénosti svitidla, komunikace se systémem je
trvala.

Modul kontroluje, zda je funkéni zdroj, jestli je zdroj ve svitidle, jestli svitidlo komunikuje, zda je
svitidlo poskozené, informuje o chybé na pojistce na linii a ihned chybu signalizuje

Centrala:

Centrala kontroluje dobijeni, baterie na hlavnim obvodu, zapojeni baterii, zda sytém pracuje bez
prodlevy, odpor, lokalni napéti atd.

Ovladani systému je pres LCD dotykovy displej.

Poutziti substanic:

Komunikace mezi centralou a podstanicemi funguje po celou dobu provozu bez pfestavek.
Kontroluje se, zda jsou funkéni pojistky, funkéni komunikace, jestli svitidla sviti, rozsvécuiji se svitidla
svitici nouzové.

Podstanice zasild do centrdly vSechny informace napt. o poskozeni pojistek, svitidel, chybé na
okruhu, kontroluje lokalné napéti, zasila vysledky testu.

Komunikace centrdly se substanicemi probiha po sbérnici min. 2x0,75. Sbérnici lze libovolné vétvit.
Doporucujeme kabel 4x0,8 kde v pfipadé poruchy lze vyuzit zbylé vodice pro komunikaci bez nutnosti
instalovat kabel novy.

Systém ma ve standardu:

- zasuvku RJ45 pro LAN komunikaci a moznost vzdalené spravy systému pres webové rozhrani.
K zajisténi vzdalené spravy pres webové rozhrani je potifeba na PC nainstalovat software Centrala PC3
(pFislusenstvi, neni soucasti) a nasledné je mozno systém kontrolovat pres webové rozhrani

- funkci komunikace s BMS (Building management system), 5 kontakt(. V pfipadé vyuziti
komunikace s BMS jsou do BMS automaticky zasilany vybrané informace, BMS nasledné podle
nastaveni informuje vybrané pfijemce.

- moduly USI - komunikace s Cidly zaniku faze a s BMS, USO — komunikace se svitidly, UKN —
kontrola napéti sité, baterie, kontrola izolace.

Zalohovani dat je podle normy pro nouzové osvétleni EN50172, tedy min. 2 roky.
Jsme schopni garantovat kapacitu zalohovani 3 roky, priimérna kapacita zalohovani dat je 4 roky.
Systém komunikuje ¢esky.





